Elevøvelse 7.2                                                                                           Martin

                       Måling av smeltetemperatur

Hensikt
· Å finne smeltepunktet for Woods metall.

Teori
· Woods metall er en meget spesiell metallegering oppfunnet av en kar som hette Wood. Det inneholder metallene tinn, vismut, kadmium og bly. Det mest spesielle med metallet er dets lave smeltepunkt. Mens de fleste andre metaller må varmes opp til flere hundre grader før de smelter, smelter Woods metall allerede i underkant av 70(C.

· Vi skal også se hvorsan et stoff oppfører seg rundt smeltepunktet. Det som vil skje er at temperaturen flater ut en stund før metallet smelter. Det er fordi mye av varmeenergien i stoffet går med til selve smelteprosessen.

Utstyr
· Vernebriller, Woods metall, kolbe, termometer, klokke, vann,  hyssing, kokestativ, gassbrennar.

Utførelse og observasjoner
· Hell litt vann i en kolbe og tilsett en klump med Woods metall. Rigg det til over varmen på en gassbrenner, stikk termometret i metallet og varm det opp til ca. 80-90 grader. Metallet har nå smeltet. Slå så av gassbrenneren og ta temperaturen på metallet hvert minutt. Resultatet kan man se i tabellen under. Vi la også merke til at metallet størknet ved ca. 66 grader celsius.
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Konklusjon
· Woods metall smelter (i hvert fall her) ved ca 66(C.

